
PODSTAWY I SYSTEMY WSPORNIKÓW 
DLA JEDNOSTEK ZEWNĘTRZNYCH

Accessories for
                       Air Conditioning



1000 
kg

1000 
kg

STOPA REGULOWANA

1000R

MODELE

ŚRUBY M10ŚRUBY M10 KOŁKI Ø 10 KOŁKI Ø 10

STOPA

1000

PODWÓJNE TŁUMIENIE WIBRACJI

PODWÓJNE TŁUMIENIE WIBRACJI

PODWÓJNE TŁUMIENIE WIBRACJI

WYSOKA ODPORNOŚĆ MECHANICZNA

SZYBKI MONTAŻ NA KOŁKACH Ø 10

WYSOKOŚĆ 90 mm

DOSTĘPNY KOLOR CZARNY LUB KOŚĆ SŁONIOWA

IDEALNY DLA MAŁYCH I ŚREDNICH URZĄDZEŃ

PODWÓJNE TŁUMIENIE WIBRACJI

WYSOKA ODPORNOŚĆ MECHANICZNA

SZYBKI MONTAŻ NA KOŁKACH Ø 10 LUB ŚRUBACH 
M10

WYPUSTKI NA GWINCIE ZAPOBIEGAJĄ ZMIANIE 
WYSOKOŚCI STOPY

DOSTĘPNY KOLOR CZARNY LUB KOŚĆ SŁONIOWA

IDEALNY DLA MAŁYCH I ŚREDNICH URZĄDZEŃ

NAKRĘTKA DLA SZEROKIEGO ZAKRESU REGULACJI 
WYSOKOŚCI 100-140 mm

1200 
kg



PODWÓJNE TŁUMIENIE WIBRACJI

PODWÓJNE TŁUMIENIE WIBRACJI

DOSTĘPNY KOLOR CZARNY

1000 
kg

1000R
SZEROKI WYCHYŁ

STOPA REGULOWANA Z PRZEGUBEM

WYSOKA ODPORNOŚĆ MECHANICZNA

PODWÓJNE TŁUMIENIE WIBRACJI

SZYBKI MONTAŻ NA ŚRUBACH M10

WYPUSTKI NA GWINCIE ZAPOBIEGAJĄ ZMIANIE 
WYSOKOŚCI STOPY

NAKRĘTKA DLA SZEROKIEGO ZAKRESU REGULACJI 
WYSOKOŚCI 175-220 mm

IDEALNY DLA WSZYSTKICH URZĄDZEŃ

WYPUSTKI NA GWINCIE ZAPOBIEGAJĄ ZMIANIE 
WYSOKOŚCI STOPY

WYSOKA ODPORNOŚĆ MECHANICZNA

WYPOSAŻONA W DWA ELEMENTY 
ANTYWIBRACYJNE

SZYBKI MONTAŻ NA ŚRUBACH M10

4 OTWORY DO MONTAŻU STOPY DO PODŁOŻA

NAKRĘTKA DLA SZEROKIEGO ZAKRESU REGULACJI 
WYSOKOŚCI 200-300 mm

IDEALNY DLA WSZYSTKICH URZĄDZEŃ

PODSTAWA O ŚREDNICY Ø 330 MM Z GUMOWĄ 
MATĄ ANTYWIBRACYJNĄ (GRUBOŚĆ 10 mm)

WBUDOWANA POZIOMNICA

DOSTĘPNY KOLOR CZARNY

0-15°

0-15°
1200R

SZEROKI WYCHYŁ

STOPA REGULOWANA Z PRZEGUBEM

1200 
kg



1200 
kg

280 
kg

1200R

MODELE

ŚRUBY M10

500 x 500 mm 500 x 1000 mm500 x 750 mm

750 x 500 mm 750 x 1000 mm750 x 750 mm

1000 x 500 mm 1000 x 1000 mm1000 x 750 mm

KOŁKI Ø 10

STOPA REGULOWANA

SYSTEMY WSPORNIKÓW

WYPUSTKI NA GWINCIE ZAPOBIEGAJĄ ZMIANIE 
WYSOKOŚCI STOPY

NAKRĘTKA DLA SZEROKIEGO ZAKRESU REGULACJI 
WYSOKOŚCI 170-210 mm

IDEALNY DO TRAS PRZEWODÓW CHŁODNICZYCH, KANAŁÓW 
WENTYLACYJNCYH, RUR I PRZEWODÓW ELEKTRYCZNYCH

TU
NNE

L

   STAL OCYNKOWANA

50
0

75
0

10
00

MODELE

WYSOKA ODPORNOŚĆ MECHANICZNA

GUMOWA MATA ANTYWIBRACYJNA (GRUBOŚĆ 10 
mm)

4 OTWORY DO MONTAŻU STOPY DO PODŁOŻA

SZYBKI MONTAŻ NA KOŁKACH Ø 10 LUB ŚRUBACH 
M10

IDEALNY DLA WSZYSTKICH URZĄDZEŃ

WBUDOWANA POZIOMNICA

DOSTĘPNY KOLOR CZARNY

PODWÓJNE TŁUMIENIE WIBRACJI

PODWÓJNE TŁUMIENIE WIBRACJI

TŁUMIENIE WIBRACJI

2000
kg



2000
kg

STOPA

REGULOWANE SYSTEMY  
WSPORNIKÓW

MODELE

MODELE

WYSOKOŚĆ
100 mm

WYSOKOŚĆ
150 - 400 mm

WYSOKOŚĆ
150 - 500 mm

WYSOKOŚĆ
150 - 300 mm

WYSOKA ODPORNOŚĆ MECHANICZNA

GUMOWA MATA ANTYWIBRACYJNA (GRUBOŚĆ 10 mm)

WBUDOWANA POZIOMNICA

IDEALNY DLA WSZYSTKICH URZĄDZEŃ

2 MODUŁY

3 MODUŁY

INNOWACYJNY SYSTEM WSPORNIKÓW DLA DUŻYCH 
JEDNSTEK ZEWNĘTRZNYCH UMIESZCZONYCH NA 
DACHACH ORAZ GRUNCIE

PRZYCZYNIA SIĘ DO ZMNIEJSZENIA WIBRCJI 
PRZENOSZONYCH Z URZĄDZEŃ DO PODŁOŻA DZIĘKI 
TŁUMIKOM WIBRACJI

KONFIGUROWALNY

0-15°
SZCZEGÓŁ

1200

1200

DLA 2 JEDN. - 4.800 Kg
H. 150 - 300 - 8.000 Kg

H. 150 - 300 - 12.000 Kg

H. 150 - 300 - 16.000 Kg

H. 150 - 400 - 8.000 Kg

H. 150 - 400 - 12.000 Kg

H. 150 - 400 - 16.000 Kg

H. 150 - 500 - 8.000 Kg

H. 150 - 500 - 12.000 Kg

H. 150 - 500 - 16.000 Kg

DLA 2 JEDN. - 7.200 Kg

DLA 2 JEDN. - 9.600 Kg

4 OTWORY DO MONTAŻU STOPY DO PODŁOŻA

1 MODUŁ

TŁUMIENIE WIBRACJI



EXTREME 8 - 250 / WAGA 200 Kg EXTREME 20 - 250 / WAGA 200 Kg EXTREME A - 250 / WAGA 200 Kg
HEIGHT - 250 / WAGA 200 Kg

POZIOMNICA

EXTREME 8 - 450 / WAGA 300 Kg EXTREME 20 - 450 / WAGA 300 Kg EXTREME A - 450 / WAGA 300 Kg
HEIGHT - 450 / WAGA 300 KgEXTREME 8 - 600 / WAGA 500 Kg EXTREME 20 - 600 / WAGA 500 Kg EXTREME A - 600 / WAGA 500 Kg
HEIGHT - 600 / WAGA 500 KgEXTREME 8 - 1000 / WAGA 650 Kg EXTREME 20 - 1000 / WAGA 650 Kg EXTREME A - 1000 / WAGA 650 Kg

HEIGHT - 1000 / WAGA 650 KgEXTREME 8 - 1200 /WAGA 750 Kg EXTREME 20 - 1200 / WAGA 750 Kg EXTREME A - 1200 / WAGA750 Kg

PODSTAWY GUMOWE

MODELE

ALUMINIOWY PROFIL SŁUŻĄCY  
DO MOTAŻU ZA POMOCĄ  

ŚRUB MŁOTKOWYCH

ALUMINOWY PROFIL DO MONTAŻU  
Z ŚRUBAMI M8

OTWORY DO MONTAŻU STOPY 
DO PODŁOŻA

ANTYPOŚLIZGOWE 
ODPROWADZENIE WODY

WULKANIZOWANA 
GUMA

WBUDOWANA 
POZIOMNICA

MOŻLIWOŚĆ BEZPOŚREDNIEGO 
PRZYMOCOWANIA DO PODSTAWY

WYSOKOŚĆ  
95 mm

IDEALNY DLA WSZYSTKICH URZĄDZEŃ



ODPORNY NA UVA NYLON Z WŁÓKNEM SZKLANYM

ODPORNY NA UVA I WSTRZĄSY TWARDY PVC

W ZESTAWIE ŚRUBY M8

WYSOKA ODPORNOŚĆ MECHANICZNA

IDEALNY DLA WSZYSTKICH URZĄDZEŃ

IDEALNY DLA WSZYSTKICH URZĄDZEŃ

GUMOWA USZCZELKA NA STYKU PODSTAWY 
Z PODŁOŻEM

DOSTĘPNY KOLOR KOŚĆ SŁONIOWA

DOSTĘPNY KOLOR KOŚĆ SŁONIOWA

WYSOKA ODPORNOŚĆ MECHANICZNA

ODPORNY NA WYSOKĄ TEMPERATURĘ, OGIEŃ I UV

PODSTAWY PLASTIKOWE “PITAGORA”

PODSTAWY PLASTIKOWE “SUELO MAXI”

MODELE

MODELE

PITAGORA 365

SUELO MAXY 350

PITAGORA 465

140
kg

140
kg

240
kg

210
kg

400
kg

BR
EV

ETTA
TO

SUELO MAXY 450 SUELO MAXY 1000

100

80

115

85

10
0



ODPORNY NA UVA I WSTRZĄSY TWARDY PVC

WYSOKA ODPORNOŚĆ MECHANICZNA

IDEALNY DLA WSZYSTKICH URZĄDZEŃ

DOSTĘPNY KOLOR KOŚĆ SŁONIOWA

ODPORNY NA WYSOKĄ TEMPERATURĘ, OGIEŃ I UV

PODSTAWY PLASTIKOWE “SUELO MINI”

PODSTAWY “TEKNO”

MODELE

MODELE MODELE

SUELO MINI 330

TEKNO 100 TEKNO 200 TEKNO 300

90
kg

80
kg

130
kg

200
kg

300
kg

300
kg

130
kg

180
kg

300
kg

SUELO MINI 400 SUELO MINI 470 SUELO MINI 1000

 IDEALNY DLA KOTŁÓW  IDEALNY DLA AGREGATÓW CHŁODNICZYCH

TEKNO 350 TEKNO 400

47

70

60

GUMOWA USZCZELKA NA STYKU PODSTAWY 
Z PODŁOŻEM

VRF Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 1A 
55-080 Pietrzykowice 
+48 71 316 19 54 
wroclaw@vrfpolska.pl

VRF Sp. z o.o.
ul. Rybnicka 83
44-240 Żory 
+48 32 435 01 98 
zory@vrfpolska.pl

Dane techniczne na stronie:

www.vrfpolska.pl

VRF


